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CAMCUBE HF-CC
VÝHODY

Trieda netesnosti C podľa EN 15727

Jednoduchá údržba

Možná inštalácia 2 stupňov filtrov
pre pevné častice

Určené pre CamCarb filtre s
maximálnou hĺbkou 600 mm

Tepelná izolácia

Trieda korózie a odolnosti C4 pre
materiál nástavca - pozinkovaný
hliník

Aplikácia

CamCube HF-CC je flexibilný rad filtračných nástavcov pre valcové 
molekulárne filtre s maximálnou dĺžkou 600 mm, kombinovaný s 1 
stupňom časticových filtrov (vrecko alebo kompaktný filter s 
vodiacim rámom) a s voliteľnou lištou pre rámčeky predfiltra častíc 
(hĺbka 48 alebo 96 mm). Filtračné nástavce sa používajú v 
komfortných a priemyselných aplikáciách.

Max Teplota (°C) 60°C -70°C

Možnosti inštalácie Ľavé otočné servisné dvere z výroby, je možné ich zmeniť na mieste.

Komentár

Typy molekulárnych filtrov: CamCarb CG alebo CamCarb CM 
naplnené rôznymi typmi adsorbentov v závislosti od aplikácie. 
Ďalšie informácie nájdete na stránke príslušného katalógu 
produktov.
Typy filtrov pre častice:  Všetky filtre majú vonkajšie rozmery 592 x 
592 mm.
Voliteľný je prvý stupeň s použitím 48 mm hĺbkou panelových filtrov 
pre pevné častice. V určitých konfiguráciách je možná hĺbka 96 mm.
Druhý stupeň s použitím vrecových filtrov, ako je Hi-Flo, s 
maximálnou hĺbkou vrecka 370 mm v kombinácii s CamCarb CG / CM 
3500 alebo hĺbkou 520 mm v kombinácii s inými cylindrickými 
filtrami. Alternatívny druhý stupeň s použitím kompaktných filtrov 
(prevedenie s rámom) s 25 mm hlbkou, ako je Opakfil.
Ďalšie štandardné vlastnosti: Nastaviteľné nožičky, tlakové porty na 
odber tlaku namontované z výroby, príruby pre pripojenie filtračnej 
skrine, 45 mm tepelná izolácia. Dvere sú otočné vľavo alebo vpravo a 
na mieste sa tiež môže zmeniť orientácia.
Ďalšie možnosti: Uzamykateľné rukoväte. Príruba na pripojenie 
nástavca. Materiál nástavca z nehrdzavejúcej ocele SS EN 1.4301.

Popis produktu: CamCube HF-CC je flexibilná rada filtračných vložiek pre vrecové filtre, iné typy filtrov s 25 mm HF a cylindrickými filtrami. Na požiadanie je
k dispozícii trojstupňová filtrácia s namontovaným filtračným posúvačom. Filtračná skriňa má sendvičovú konštrukciu so 45 mm tepelnou a
kondenzačnou izoláciou medzi vonkajším a vnútorným aluzinkovým plechom (korozívna trieda C4).
Teleso filtra dosahuje triedu netesnosti C podľa EN 15727.
Keď je servisný otvor zatvorený, novo vyvinuté upínacie zariadenie zaisťuje bezpečné upnutie filtra.
Kryt je štandardne vybavený závitmi M8 na pripevnenie nastaviteľných nožičiek.
Teleso filtra je štandardne dodávané s vedeným pripojením, na želanie s prírubovým pripojením.
Veľkosti filtra: 287x287, 592x592, 287x592 a 592x287mm.
Hĺbka: Predfilter 48 mm, Vreckový filter 520 mm, Cylindrický filter 450 alebo 452 mm.
Hĺbka: Predfilter 48 mm, Vreckový filter 370 mm, Cylindrický filter 600 mm.

Typ Rozmery ŠxVxH (mm) Vnútorná príruba W1xH1 (mm) Hmotnosť (kg)

CamCube HF-CC 0510 392x692x1170 300x600 60
CamCube HF-CC 0505 392x392x1170 300x300 52
CamCube HF-CC 1010 692x692x1170 600x600 77
CamCube HF-CC 1015 692x992x1170 600x900 97
CamCube HF-CC 1020 692x1292x1170 600x1200 113
CamCube HF-CC 1510 992x692x1170 900x600 94
CamCube HF-CC 1520 992x1292x1170 900x1200 135
CamCube HF-CC 2010 1292x692x1170 1200x600 110
CamCube HF-CC 2015 1292x992x1170 1200x900 136
CamCube HF-CC 2020 1292x1292x1170 1200x1200 152
CamCube HF-CC 2030 1292x1892x1170 1200x1800 193
CamCube HF-CC 2520 1592x1292x1170 1500x1200 173
CamCube HF-CC 2530 1592x1892x1170 1500x1800 218
CamCube HF-CC 3020 1892x1292x1170 1800x1200 191
CamCube HF-CC 3025 1892x1592x1170 1800x1500 219
Cam-Cube HF-CC 3030 1892x1892x1170 1800x1800 237

Veľkosti filtra: 287x287, 592x592, 287x592 and 592x287mm.
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